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Precisa 
modellen 

 ● 5 membraantoetsen 
 ● Seriële interface RS 232 
 
Opties 
 ● 2de seriële interface 
 ● Ethernet 
 ● Smartbox: tellen, geheugen voor 161 artikels 
 ● Smartbox: voorverpakking, geheugen voor 161 
    artikels 
 ● Interne accu (6u autonomie) 
 ● IP65 uitvoering (enkel 0.01, 0.1en 1g)  
 ● Intern kalibratie gewicht 
 ● Interne klok (datum en tijd) 
 ● Glazen kast 80mm (standaard bij 1mg) 
 180mm  
 260mm (standaard bij 0.1mg) 
Functies 
 ● Tellen ● net - totaal   
 ● Eenheden wisselen ● Wegen in %  
 ● Dichtheid bepalen  
 

 ● 10 membraantoetsen waarvan 4 variabele 
     softkeys  
 ● Seriële interface RS 232 
 ● klok (datum en tijd) 
 
Opties 
 ● 2de seriële interface 
 ● Ethernet 
 ● Smartbox tellen, geheugen voor 161 rtikels 
 ● Smartbox voorverpakking, geheugen voor 161 
     artikels 
 ● Interne accu (6u autonomie) 
 ● IP65 uitvoering (enkel 0.01, 0.1en 1g)  
 ● Glazen kast 80mm (standaard bij 1mg) 
 180mm  
 260mm (standaard bij 0.1mg) 
Functies 
 ● Tellen ● Eenheden wisselen 
 ● Dichtheid bepalen ● Wegen in % 
 ● net - totaal ● Dieren wegen 
 ● controle ± ● Statistiek 
 ● grammage berekenen (g/m2)  
 

Kenmerken 
 ● Aluminium behuizing 
 ● Technologie: elektromagnetische 
     krachtcompensatie 
 ● Vanaf 120g/0.1mg tot 12200g/0.1g 
 ● Duidelijke VFD display 
 ● Platform grootte 200x200 (0.1, 1g) 
    (mm) 170x170 (0.01g) 
 135x135 (1mg) 
 Ø 80       (0.1mg) 

Kenmerken 
 ● Aluminium behuizing 
 ● Technologie: Elektromagnetische 
     krachtcompensatie 
 ● Vanaf 120g/0.1mg tot 12200g/0.1g 
 ● Duidelijke VFD display 
 ● Intern kalibratie gewicht 
 ● Platform grootte  200x200 (0.1, 1g) 
    (mm) 170x170 (0.01g) 
 135x135 (1mg) 
 Ø 80       (0.1mg) 
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