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Weeginterface 
 ● 1 weegschaal connectie 
 ● voeding: 5VDC  
 ● ijkwaardig: 10000d en 0.33µV/e  
 ● Interne resolutie: 524000d  
 ● Updates: 50/sec 
 

Opties 
 ● 1 x Seriële interface (RS232, RS 485 of CL20mA)  

 ● 2 x digitale in- en outputs 

 ● 15bits analoge uitgang 4-20mA of 0-10V 

 ● Ethernet interface 

 ● USB interface 

 ● Beschermhoes 
 

Applicaties 
 ● Basic  = Wegen, totaliseren en printen 

 ● Count  = eenvoudig tellen 

 ● Online = communicatie met PC 

 ● Fill      = Vullen met 2 snelheden. 

 ● Check  = Controle van gewicht met 2  

                    grenswaarden 

Behuizing 
 ● IP 69K RVS behuizing  
 ● Op- of inbouw  
 ● Kabelingangen: RVS wartels 
 

Voeding 
 ● 110-240VAC 50-60Hz (ingebouwd) 
 ● optie: 12-30VDC  
 ● Vermogen: 24VA 
 

Display en toesenbord 
 ● Verlicht kleur display  
     11cm (4.3”) 
 ● 5 membraantoetsen 
      (functie, totaliseren, zero, tarra en print) 

 IT1 Made in 

Germany 

 IT3  

Behuizing 
 ● IP69K RVS behuizing  
 ● Op- of inbouw  
 ● Kabelingangen: RVS wartels 
 

Voeding 
 ● 110-240VAC 50-60Hz (ingebouwd) 
 ● optie: 12-30VDC  
 ● Vermogen: 24VA 
 

Display en toesenbord 
 ● Verlicht kleur display  
     13cm (5”) 
 ● 20 membraantoetsen met numerisch 

Weeginterface 
 ● 1 weegschaal connectie 
 ● voeding: 5VDC  
 ● ijkwaardig: 10000d en 0.33µV/e  
 ● Interne resolutie: 524000d  
 ● Updates: 50/sec 
 

Opties 
 ● 2de weegschaalconnectie 

 ● 2 x seriële interface (RS232, RS 485 of CL20mA) 

 ● 2 x digitale in- en outputs  

 ● 15bits analoge uitgang (4-20mA of 0-10V) 

 ● Ethernet interface 

 ● USB interface 

 ● Beschermhoes 

 ● Profibus DP, Profinet, Modbus TCP/IP 
 

 Applicaties 
 ● Basic  = Wegen, totaliseren en printen 

 ● Count  = eenvoudig tellen 

 ● Online = communicatie met PC-PLC 

 ● Fill      = Vullen met 2 snelheden. 

 ● Check  = Controle van gewicht met 2  

                    grenswaarden 
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    124-INSP/ISO 17020 

Interface 
 ● Ethernet - Modbus TCP 
 ● USB 
 

Opties 
 ● Profinet 

 ● Profibus DP 

 ● Ethernet/IP 

 ● Seriële interface (RS 232, RS 485 )  

 ● 8 x digitale in- en outputs 

 ● 15bits analoge in– of uitgang (0/4-20mA, 0/2-10V)  

 

Behuizing 
 ● IP 20 RVS behuizing  
 ● Voor montage op DIN rail  
 ● Kabelaansluiting: schroefklemmen 
 

Voeding 
 ● 12-30VDC  
 ● Vermogen: 17W 
 

Display en toesenbord 
 ● Verlicht LCD display 16 karakters 
 ● 5 membraantoetsen 
 

 IT8000E 

Display en toesenbord 
 ● 5.7” TFT kleurenscherm 
 ● 6 softkeys, 5weegschaaltoetsen en 
    alfanumerisch klavier. 
 

interfaces 
 ● Ethernet interface 
 ● USB interface 
 ● Modbus TCP/IP 
 
Weeginterface 
 ● 1 weegschaal connectie 
 ● voeding: 5VDC  
 ● ijkwaardig: 6000d en 0.33µV/e  
 ● Interne resolutie: 524000d  
 ● Updates: 800/sec 
 

 

 

Opties 
 ● 2 x seriële interface (RS232, RS 485 of CL20mA) 

 ● 4 x interne digitale in- en outputs  

    Of externe relaisbox 

 ● 1 x 15bits analoge uitgang (4-20mA of 0-10V) 

 ● Beschermhoes 

 ● WLAN 
 

Applicaties 
 Vrij progrmeerbare terminal. 

   

 IT6000E 

Behuizing 
 ● IP 69K RVS behuizing  
 ● Op- of inbouw  
 ● Kabelingangen: RVS wartels 
 

Voeding 
 ● 110-240VAC 50-60Hz 
(ingebouwd) 
 ● optie: 12-30VDC  
 ● Vermogen: 48VA 

 IT2000M 

Display en toesenbord 
 ● 5.7” TFT kleurenscherm 
 ● 6 softkeys, 5weegschaaltoetsen en 
    alfanumerisch klavier. 
 

interfaces 
 ● Ethernet interface 
 ● USB interface 
 ● Modbus TCP/IP 
 
Weeginterface 
 ● 2 weegschaal connecties 
 ● voeding: 5VDC  
 ● ijkwaardig: 6000d en 0.33µV/e  
 ● Interne resolutie: 524000d  
 ● Updates: 800/sec 
 

 

Opties 
 ● 2de weegschaalconnectie 

 ● 4 x seriële interface (RS232, RS 485 of CL20mA) 

 ● 8 x interne digitale in- en outputs  

    Of externe relaisbox 

 ● 1 x 15bits analoge uitgang (4-20mA of 0-10V) 

 ● Beschermhoes 

 ● Profibus DP 

 ● Profinet  

 ● WLAN 
 

Applicaties 
 Vrij progrmeerbare terminal. 

 Behuizing 
 ● IP 69K RVS behuizing  
 ● Op- of inbouw  
 ● Kabelingangen: RVS wartels 
 

Voeding 
 ● 110-240VAC 50-60Hz 
(ingebouwd) 
 ● optie: 12-30VDC  
 ● Vermogen: 48VA 


